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DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR 13/03/2024
Producent: POLAM-ELTA Sp. z o.0. Nr KRS: 0000190790
Al. Jerozolimskie 202 REGON: 001416903

02-486 Warszawa

Deklarujemy z pelng odpowiedzialnos$cia, ze produkowane przez nas diodowe lampki
sygnalizacyjne hermetyczne ¢20:
LB,LG,LO,LR,LY,LW,LRG,LRY,LGY,LRGB, LRGY (parametry zgodne z

danymi katalogowymi) spelniaja wymagania stawiane przez:

1. Dyrektywe: Niskonapieciowe wyroby elektryczne LVD 2014/35/UE
(ang. Low Voltage Directive)

2. Dyrektywe w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania
niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(ang. Restriction of Hazardous Substances) ROHS 2011/65/UE

3. Normy (w czesciach odnoszacych si¢ do wyrobu):

- PN - EN 60061-1 : 2001 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze
sprawdzianami zamiennosci i
bezpieczenstwa

- PN — EN 50525-1 : 2011 Przewody elektryczne — niskonapieciowe
przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V
(Uo/U) — Czes¢ 1: Wymagania ogolne

- PN - EN 63000 : 2019 Dokumentacja techniczna do oceny produktéw
elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do
ograniczenia substancji niebezpiecznych

Oznaczenie roku, w ktorym naniesiono znak CE: 24
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PREZES ZARZADU

Warszawa 01-03-2024

Miejsce i data wystawienia

osoby upotyaznionej

1. Opis wyrobu :

Deklaracja dotyczy diodowych lampek sygnalizacyjnych produkowanych
na szereg napie¢ z przedziatu 24V-AC — 400V-AC (24V; 30V; 48V, 60V; 110-130V;,
230V; 400V) oraz 24V-DC — 220V-DC (24V; 30V; 48V; 60V; 110-130V; 220V).
Lampki przeznaczone sg do stosowania w wyposazeniu urzgdzen elektrycznych .

2. Dokumentacja techniczna :

Wszystkie lampki sygnalizacyjne oparte sg na uktadzie elektrycznym :
prostownik jednopotéwkowy
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Elementy obudéw wykonane sg z tworzywa ABS i POCAN. Potgczenia elektryczne
wykonane sg na laminacie szklano-epoksydowym grubosci 1 mm. Przewod
zasilajgcy LGY0.5 o przekroju 0,5mm? 450V / 750V lub konektory j 2.8. Diugosé
przewodow w standardzie wynosi 30 cm. Mozliwa jest réwniez dowolna dtugosc¢
przewodow w zakresie 0,05 — 10 m. na specjalne zamowienie. Poziom szczelnosci
lampki: IP67 tylko od czota lub IP67 catkowity. Temperatura otoczenia: -40°C do

+70°C.
Dla napiecia 230V-AC pobd6r mocy wynosi 0,8 W, dla 24V-AC/DC wynosi 0,5 W.

- lampka sygnalizacyjna hermetyczna ¢20
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LAMPKI KONTROLNE HERMETYCZNE LED ¢20
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Parametry techniczne lampek (230V-AC)

kolor swiattos¢ (mcd) | dlugos¢ fali (nm) moc
cr:nz:trwona standard [R] 300-320 630 0.8W
czerwona super [R] mat 2800-3000 628 0,8 W
zielona [G] mat 200-220 530 0,8 W
zo6Ma [Y] mat 180-200 590 0,8W
pomaranczowa [O] mat 300-320 610 0,8W
niebieska [B] mat 100-120 470 0,8 W
biata [W] mat 350-400 4500 K 0,8W
mat : 201/2=180°% P =0,8 W

Parametry techniczne lampek (24V-AC/DC)

kolor swiattos¢ (mcd) | dlugos¢ fali (nm) moc
czenwona standard [R] 1200-1500 630 0.5W
czerwona super [R] mat 5000-6000 628 0,5W
zielona [G] mat 1000-1100 530 0,5W
zo6Ma [Y] mat 1000-1200 590 05w
pomaranczowa [O] mat 1200-1500 610 05W
niebieska [B] mat 400-500 470 0,5W
biata [W] mat 1500-1800 4500 K 05w
mat : 201/2=180°% P =0,5W

Data aktualizacji : 01-03-2024




